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È What is IRLP?

È Terminology used on IRLP

È How to get started on IRLP

È EchoLink vs. IRLP ðthe differences

È EchoIRLP ðThe combination

È Questions and Answers ðVia Net Checkins



È IRLP ðInternet Repeater Linking Project

È VoIP program designed for Amateur radio

È Designed to allow worldwide communication 
utilizing amateur radio and the Internet

È Program Author:

ÁDave Cameron VE7LTD

È IRLP Node requires Linux (Cent OS) based 
computer and dedicated hardware interface

È Current price for IRLP board $188USD



È Stations are referred to as Nodes

È IRLP utilizes Reflectors (refXXXX)

È EchoLink utilizes Conferences (*conference*)

È Node-to-Node connections

ÁLimited to the two nodes directly connected

È Node-to-reflector/conference connections

ÁOne user sends to all connected nodes



È Use A/D converter to sample audio 
(soundcard)

È 16bit stream of raw audio at 8000hz

È Compress the audio using a codec

È Transmit the compressed audio packets 
utilizing User Datagram Protocol (UDP)

È Uncompress the audio packets and playback 
through a D/A converter (soundard)



È Daily commuters ðmeet across states

È Quiet repeater systems who want more traffic

È Net managers (more to come)

È Frequent travelers

È Florida (in winter) ðcheck in to home state

È Emergency Communications Nets

È AMSAT / ARES / RACES / Amateur Clubs



È Repeater Node

Á90% of IRLP nodes

ÁHard wired to controller or Linked to controller

ÁRememberé No beeps/boops/tones

È Simplex Node

ÁDoes not have repeater controller

ÁNodes often have localized coverage

ÁCan even be used as a a personal home node (ie. On 
a dummy load)

È Embedded Nodes ($700 full wired & tested)

È Portable nodes / Experimental nodes


